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Tweak Office Stehleuchte

2004.6963
TWEAK2 S2U1950 LED12200-840 SR OIFSEDI CH

ra [ =
Leuchten SAFE.
Luminaires 2019 0
R
(=]
n
‘0_3
@ SensoDim®
light
[
450| 500 |

230v| |(L)| IP20| |es0°C
Systemleistung 84 W

Lichtquelle LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur 4000 K
Leuchtenlichtstrom 12200 Im
Farbwiedergabe- Ra >80

index

UGR CO0 4H/8H 12

UGR C90 4H/8H 12
Lichtstromerhalt L80 50'000 h
Lichtsteuerung SensoDim®
Schutzart IP20

Finish silber

Gewicht 20.971 kilogramm

Stehleuchte Tweak Office Doppelkopf, mit LED (Light Emitting Diode),
Systemleistung: 84 W, Standby Leistung 1 W, Leuchtenlichtstrom
12200 Im, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230
V, direkt-/indirektstrahlend, 27%/73%, gemeinsam dimm- und
schaltbar, ohne Bedienelement, Leuchtenkopf 2x90° drehbar,
Gehause einteilig aus Aluminium-Druckguss, silber, VAG E 1,
thermolackiert, burotaugliche, mikroprismatische CLD Optik
(Controlled Luminance Diffusor) fiir eine perfekte Entblendung, 2
Betriebsgerate integriert, SensoDim®, mit Licht-/Bewegungssensor,
Fuss U-Form, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker,

Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-
0309), Leuchte erfllt die strengen Anforderungen fir
Minergieleuchten (103 Im/W)

Schutzklasse |, Schutzart IP20, Gluhdrahtprifung 650 °C,
L =651 mm, B = 535 mm, totale Hohe = 1950 mm
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Produktdatenblatt: Zubehor

Tweak Office Stehleuchte

2004.6963
TWEAK2 S2U1950 LED12200-840 SR OIFSEDI CH

2004.4914 Kommunikationsmodul ALONEatWORK fiir Stehleuchten Tweak
Kommunikationsmodul

14.09.2021 Technische Anderungen vorbehalten. www.regent.ch
212



