
 

 
 
 

Produktdatenblatt 

Viva Einbau-Downlight 
2008.1007 
VIVA DL CR155 LED1600-840 016922 WH DALI 
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Systemleistung 15 W  Einbau-Downlight Viva mit LED, Systemleistung: 15 W, 
Leuchtenlichtstrom 1600 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 
Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-
Lebensdauer L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus 
Aluminium, mit Abdeckrand, weiss, breitstrahlend, 016922, 
Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI, 
 
Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP54, Glühdrahtprüfung 650 °C, 
Schlagfestigkeit: IK 08 dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse D 
Ø = 175 mm, DAø = 155 mm, ET = 75 mm 

Leuchtenlichtstrom 1600 lm 

Farbtemperatur 4000 K 

CRI Ra > 80 

UGR C0 4H/8H 28 

UGR C90 4H/8H 29 

Lichtstromerhalt L70 50'000 h 

Lichtsteuerung DALI 

Schutzart IP20 / IP54 

Finish weiss  

Gewicht 0.84 kilogramm 
  

  

  

  

 


