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Puissance totale 68 W  Lampadaire Tweak Essential Office tête simple en façade, avec LED 
(diode électroluminescente), puissance du système: 68 W, puissance 
standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 9400 lm, IRC >80, 4000 K, 
blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement 
direct-indirect, 19%/81%, commun réglable et connectable, sans 
commande, tête d'éclairage pivotant sur 2x90°, boîtier en aluminium 
moulé sous pression, blanc, RAL 9016, thermolaqué, diffuseur 
microprismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), avec interface 
au pied du luminaire, 1 appareillage intégré, SensoDim®, avec 
capteur de lumière/mouvements, pied en U, 3m de câble 
d'alimentation secteur avec fiche, 
 
classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 
°C, 
L = 734 mm, B = 215 mm, hauteur totale = 1950 mm 

Source lumineuse LED (diode 
électroluminescente) 

Tc 4000 K 

Flux lumineux 9400 lm 

Rendu des couleurs IRC >80 

UGR C0 4H/8H 11.1 

UGR C90 4H/8H 11.3 

Durée de vie L80 (B50) 50'000h 

Régulation SensoDim® 

Degré de protection IP20 

Finish blanc  
  

  

  

  

 


